MSE ] -A PUU-ALUMIINI-IKKUNA

RAKENNE

MSET-A puu-alumiini-kkuna on kaksipuitteinen ikkuna, jonka sisdpuite ja karmi ovat
oksatonta, sormijatkettua méntyd. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat alumiiniprofillia.
Vakiokarmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKASITTELY

Puuosissa teollinen peittomaalaus tai kuultokdsittely haluttuun svyyn. Kuultokdsitellyssi
vaihtoehdossa sistpinnat lakataan. Peittomaalatun vakiovri on valkoinen NCS S 0502-Y.
Alumiiniosat polttomaalattuja RAL- tai RR-véirikartan sdvyyn. Vakiovdrit ovat valkoinen RAL
9010, tummanharmaa RAL 7024 jo tummanruskea RR 32.

LASITUS

Sistipuitteessa on kaksinkerfainen eristyslasi, ulkopuitteessa tasolasi. Lasivaihtoehdoksi voi
myds valita esim. auringonsuojalasin, huurtumista ehkdisevin lasin, kuviolasin tai erilaisia
turvalasejo.

TIIVISTYS
Sistipuite tiivistetddn kahdella tiivisteelld, joista toinen on karmin kyntteessd ja toinen
puitteen huulloksessa. Ulkopuite fiivistetidn yhdelld fiivisteelld.

PINTAHELAT JA SARANAT

Painikkeet ja peitekilvet sisdltyvit toimitukseen. Kaikki ikkunan helat, kuten lukot ja
kytkentdisalvat, ovat metallia. Pintahelat ovat kromattuja tai valkoisia. Ikkunassa kéytefdidn
8 mm pulttisaranoita. Saranat ovat valkoiset tai kirkkaat. Karmien kiinnitysreikaporaukset
seki reikien peitetulpat sisdltyvdt vakiotoimitukseen.

LISAVARUSTEET

Ikkunoihin voidaan asentaa joko perinteiset tai integroidut siilekaihtimet. Tuuletusikkunat

voidoan varustaa hydnteispuitteilla. kkunaa voidaan kéyttdd mys korvausilman sistdnot-
toon varustamalla ikkuna korvausilmaventtililld. Ikkunaan on saatavilla lisdiksi koristeristi-
kot. Liimaristikoiden leveydet 25, 35, 60 ja 90 mm, irtoristikko 26 mm.

UMPIOSA
Ikkuna on saatavilla myds umpiosallisena.

OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

T-osaisen ikkunan minimikoko 290x290 mm ja maksimikoko 1990x1990 mm. Valikarmil

lisen ikkunan maksimikorkeus / maksimileveys on 2990 mm. Puitteen pinta-ala saa olla
korkeintaan 4 neliometrid. Mikdli puite avautuu sivulle, tulisi korkeuden olla suurempi kuin
leveyden. Tuuletusikkunan minimikoko 290x290 mm jo maksimikoko 590x1790 mm.
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MSE 1-A -ikkunan siscpuitteessa on eristyslasi,
ulkopuitteessa fasolasi.

Tuuletusikkunoiden painikkeet sisdltyvit ikkuna-
toimitukseen. Salekaihtimet asennetaan tilauksesta

tehtaalla paikoilleen.
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LASITUSRATKAISUT
Karmi  Losirakenne ; I E-orvo  Energioluokka
Sistipuite 2K Ulkopuite | W/mK
130 | 451.1/4-16T6I AR Float 1,0 0,58 0,45 76 A
U-avo 1,0 170 | 4S1.1/4-16T61 AR Float 1,0 0,58 0,45 76 A
210 | 4S1.1/4-16T6I AR Float 1,0 0,58 0,45 75 A
130 | 4/4SUN35-16T6I AR Float 0,98 0,38 0,29 96 B
Uarvo< 1,0 ]
Auingonsuojo 70,/35 170 | 4/4SUN35-16TGI AR Float 0,97 0,38 0,29 95 B
210 | 4/4SUN35-16TGI AR Float 0,96 0,38 0,29 94 B
130 | 451.1/46-16T6I AR Float 0,86 0,56 0,43 57 A+
U-arvo 0,85 170 | 451.1/46-16T6I AR Float 0,85 0,56 0,43 56 A+
210 | 4S1.1/4G-1676I AR Float 0,84 0,55 0,42 56 A+
130 | 4/4AF EN-18TGI AR Float 0,85 0,40 0,31 75 A
Uarvo < 0,85 170 | 4/4AF EN-1BTGI AR Float 084 | 040 | 031 74 A
Auringonsuoja Energy N
210 | 4/4AF EN-18TGI AR Float 0,83 0,40 0,31 72 A
130 | 451.0/46-18LGY AR Float 0,81 0,50 0,39 57 A+
U-arvo 0,8 170 | 451.0/46-18LGY AR Float 0,79 0,50 0,39 54 A+
210 | 4S1.0/4G-18LGY AR Float 0,78 0,50 0,39 52 A+
130 | 4/4SUN35-18LGY AR Selektiivi G 0,81 0,37 0,29 73 A
U-arvo 0,8 ] .
Autingonsuoja 70/35 170 | 4/4SUN35-18LGY AR Selekfiivi G 0,80 0,36 0,28 73 A
210 | 4/4SUN3518L6Y AR Selektiivi G 0,79 0,36 0,28 71 A
130 | 451.0/46-18LGY AR Antifog 0,81 0,48 0,37 60 A+
09 170 | 451.0/46-1816Y AR Mnifog 079 | 048 | 031 | 57 At
uurtumaton
210 | 4S1.0/4G-18LGY AR Antifog 0,78 0,48 0,37 56 A+
Tutkimusselostus Laskelma 20.4.2016
U-arvo Ikkunan [ammanldpdisykerroin laskettuna 1230 x 1480 mm kokoisella ikkunalla
g,7a1vo Ikkunan auringonsiteilyn kokonaislipdisysuhde
ggano Vialoaukon auringonsiteilyn kokonaislipdisy
Energialuokka Energiankulutuksen mukaan médréytyvi luokitus. Vililld vihdn kuluttava A++ ... paljon kuluttava G
Euku Laskennallinen vuotuinen energiankulutus, kWh/m?/a
Antifog Huurtumista ehkisevd lasi
LGY Eristyslasin metalliton solumuovirakenteinen vlilista
16! Eristyslasin komposiittiviililista
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AANENERISTAVYYS

Karmi Lasit sisdpuite | Lasit ulkopuite

W

R, dB

R,+CdB

R,+C, dB

Testausseloste Nro VTT-5-00747-13,1.2.2013

130 4/816 4 44 43 37 Testattu koko 1190 x 1190 mm.
130 4/418 4 44 13 37 Karmisyvyydet 130 mm, 170 mm ja 210 mm.
130 4/416 6 i 4 42 lImatidneneristavyys R on mitattu standardin EN 1SO 10140-2:2010 mukaan.
130 4/418 6 47 45 42
130 6/416 6 47 46 43 lImatdneneristysluku Rw, Rw+C ja Rw+Cir on mdritetty standardin EN 1S0
130 6/018 6 17 1 3 717-1:1996 mukaan.
130 6/416 4 4 45 4 Rw = ilmadidnen eristysluku
130 6/418 4 47 45 4 Rw+C = lentomelueristavyys (voidaan kiyttiid esim. arvioitaessa ilmadidneneris-
130 6/4-16 8 48 47 m tivyyttd suihkukoneiden melulle lentokentiin liheisyydessd)
Ru+Cir = tielikennemelueristivyys (voidaan kdyttdd esim. arvioitaessa
130 6/418 8 48 4 “ dneneristiivyyttd kaupunkilikennemelussa)
170 4/416 4 48 46 42
170 4/418 4 47 46 42
170 47416 6 49 48 45
170 4/418 6 49 48 45
170 6/4-16 6 49 48 45
170 6/4-18 6 49 48 45
170 6/4-16 4 48 47 44
170 6/4-18 4 48 47 44
170 6/4-16 8 49 48 46
170 6/4-18 8 49 48 46
210 47416 4 49 47 44
210 4/418 4 49 48 44
210 4/416 6 50 49 46
210 4/418 6 50 49 46
210 6/416 6 50 49 46
210 6/4-18 6 50 49 45
210 6/4-16 4 50 49 45
210 6/418 4 50 49 46
210 6/416 8 51 50 47
210 6/4-18 8 51 50 47
OMINAISUUDET Ominaisuus Standardi Luokitus
Testausseloste Nro VTT-S-04172-14,12.9.2014 Imanpitvyys EN 12207 4
Sateenpitdvyys EN 12208 £1200
Tuulenpaineen kestivyys EN 12210 @3
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LEIKKAUSKUVAT (El MITTAKAAVASSA)
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