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Lukon vastalevyn säätö  OHJEKORTTI

LUKON SÄÄDETTÄVÄ VASTALEVY
Abloyn säädettävässä LP711 vastalevyssä on portaaton ja 

käytössä luistamaton säätö, jolla voidaan optimoida tiivis-

teen toimivuus ja parantaa oven käyttömukavuutta. 

Karmiruuvit ruuvataan karmin asennusvaiheessa myötäpäi-

vään kunnes ne tavoittavat seinärakenteen. Tällöin oven ja 

karmin välistä rakoa ei saa väkisin suurennettua. 

• Huom! Älä kiristä ruuveja liikaa!

SULKEUTUMISEN TIUKKUUDEN SÄÄTÖ
Säätöpesää voidaan säätää sivusuunnassa 5 mm. Tiiviim-

mäksi ovi säädetään kiertämällä lukitusruuveja myötäpäi-

vään. Säätöpesän on pysyttävä samansuuntaisena vastale-

vyn etureunan kanssa.

LUKON HUOLTO 
Tarkista painikkeen, lukon ja avainpesän ruuvien kireys 

vähintään kerran vuodessa. Voitele lukkojen teljet ja avain-

pesät kerran vuodessa lukkoöljyllä. 

• Muista, että lukot toimivat vain, kun ovi on huolel-

lisesti suljettu.

• Oven lukkiutuminen on aina syytä varmistaa –

etenkin, jos ovessa on tiukat tiivisteet.

• Lue saranoiden säätöohjeet tarkoin ja säädä ovi

tarvittaessa ohjeiden mukaan, niin varmistat oven

moitteettoman toimivuuden.
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