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Oven saranat ja säädöt  OHJEKORTTI

OVILEHDEN KORKEUDEN SÄÄTÖ
Irrota yhden saranan ovilehden rullauksessa oleva nuppi-

ruuvi [1] ja kierrä saranan rullauksessa olevaa kuusiokolo-

säätöruuvia [2] myötäpäivään niin paljon, että ovi nousee 

haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm).

Säädä oven kaikki saranat niin, että ne alkavat kantaa oven 

painoa. 

Kierrä lopuksi jokaisen saranan nuppiruuvi [1] takaisin pai-

koilleen. 

Työkalu: kuusiokoloavain AV5. 

OVILEHDEN SIVUTTAINEN SÄÄTÖ 
(KÄYNTIVÄLIN SÄÄTÄMINEN)
Löysää kahden alimman saranan kaikkia karmilehden kiin-

nitysruuveja [3] pari kierrosta. 

Kierrä saranan molempia säätöruuveja [4] myötäpäivään 

tarpeellinen määrä (yksi kierros siirtää ovilevyä n. 2 mm 

lukkopuolelle päin) ja kiristä kiinnitysruuvit [3]. 

Tee tarvittaessa sama toimenpide myös ylimmille saranoille.

Työkalut: kuusiokoloavain AV4 ja sopiva ruuvitaltta kiinni-

tysruuveille.

• Oven käyntivälejä joudutaan aika ajoin säätä-

mään, sillä vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaih-

telusta johtuen ovia ympäröivät rakenteet elävät.

Saranoiden säätäminen on normaalia oven omatoi-

mista huoltoa.

• Lue saranoiden säätöohjeet tarkoin ja säädä ovi

tarvittaessa ohjeiden mukaan, niin varmistat oven

moitteettoman toimivuuden.
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