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Parvekeoven käyttö  OHJEKORTTI

PITKÄSULKIMELLA VARUSTETUN PAR-
VEKEOVEN AVAAMINEN JA SULKEMI-
NEN
Parvekeoven lukituksena on pitkäsuljin ja useimmiten myös 

painiketoiminen aukipitolaite, jota kutsutaan myös tuulijar-

ruksi. Ovi avataan lukituksesta kääntämällä painike vaa-

ka-asentoon. Sen jälkeen oven voi avata. Myös suljettaessa 

oven painikkeen on oltava vaaka-asennossa. Painike 

käännetään alas lukitusasentoon vasta sitten, kun ovilehti 

on kiinni karmissa. 

• Jotta pitkäsalvan teljet eivät vaurioittaisi karmira-

kennetta, on painikkeen oltava ehdottomasti vaa-

ka-asennossa ovea avattaessa ja suljettaessa.

Läpipainikkeelliset ovet avataan ja suljetaan painikkeesta 

joko sisältä tai ulkoa. Ovi lukitaan sisäpuolella olevasta 

vääntönupista.

Jos ovi on varustettu avainsylinterillä, voidaan ovi lukita ja 

avata lukituksesta ulkoa päin avaimella.

TUULIJARRUN KÄYTTÖ
Parvekeovi avataan ja suljetaan edellä kerrotulla tavalla. 

Aukipitolaitteen/tuulijarrun avulla ovilehti voidaan lukita 

tuuletusasentoon kääntämällä painike alas oven ollessa so-

pivassa auki-asennossa. Ovilehti pysyy tällöin paikoillaan, 

eikä paiskaudu kiinni tuulen voimasta.

Ovi vapautetaan tuuletusasennosta kääntämällä painike ta-

kaisin vaaka-asentoon. Tämän jälkeen ovi voidaan sulkea.

• Huom! Painikkeen on oltava täysin vaaka-asen-

nossa, jotta tuulijarru vapautuu kokonaan, eikä jarru-

mekanismi vaurioidu.

HUOLTO
Pitkäsulkimen teljet ja aukipitolaitteen liukuosat voidellaan 

kerran vuodessa muutamalla tipalla öljyä. 
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